Aplicaciones

Caracteristicas

Descripcion del producto

INTERROLL
MOTOTAMBOR 80D

El mototambor es ideal para aplicaciones de dinamica elevada, sistemas de transporte en el procesamiento de

alimentos, transportadores SmartBelt y numerosas bandas transportadoras con servoconvertidor.

v’ Transportadores de carga pequefos con frecuencia v* Aplicaciones de colocacién de componentes

de conmutacion alta

Sistemas de embalaje de alto rendimiento
Dispositivos de pesaje dinamicos
Transportador SmartBelt

Carcasa de acero inoxidable

A N N N NN

Motor AC sincrono trifasico de imanes
permanentes

AN

Par elevado

<

Proteccion del motor integrada
v' Engranaje planetario de acero templado

v Procesamiento de alimentos (EHEDG)
v Aplicaciones en seco y himedo, y aplicaciones con
procesos de limpieza

Amplia gama de velocidades
Sin mantenimiento
Lubricacién de por vida

SURNEENIRN

Alto rendimiento

Nota: Los mototambores sincronos deben conectarse a un controlador de accionamiento; no esta permitida

su conexion directa a la red eléctrica. Para un control del accionamiento sin sensor de realimentacion, utilice

el convertidor de frecuencia Interroll IFI-IP55. Utilice un servoconvertidor para aplicaciones de realimentacion o

posicionamiento.

Datos técnicos

Caracteristicas técnicas
Tipo de motor
Clase de aislamiento del bobinado del motor
Tension

Sellado interno del eje
Grado de proteccion
Proteccion térmica (véase p. 245)
Modo de funcionamiento (véase p. 230)
Temperatura ambiente, motor trifasico
(véase p. 207)

Datos técnicos generales
Longitud méax. de tubo SL

Informacion para el pedido

Motor AC sincrono de imanes permanentes
Clase F, IEC 34 (VDE 0530)

230/400 V

Otras tensiones bajo demanda

Labio doble, NBR

IP6OK

Interruptor bimetalico

S1

+5 hasta +40 °C

900 mm

Observe el configurador que se encuentra al final del catélogo.

Sinopsis de mototambores estandar sincronos p. 92

Opciones p. 126 Accesorios p. 160

Accionamiento compacto y robusto para pequenas bandas
transportadoras de dinamica elevada

Variantes de material

Para el mototambor y la conexion eléctrica estan disponibles las siguientes variantes. Las variantes dependen del

material de los componentes.

Componente Variante
Tubo Conificado
Cilindrico

Cilindrico + chaveta para pifiones v/

Tapa de cierre Estandar
Eje Estandar
Junta externa PTFE

Conexion eléctrica Prensaestopas recto
Salida de cable recta

Prensaestopas acodado

Material
Acero Acero Latén/ Tecno-
natural inoxidable | niquel polimero
v v
v v

v

v

v

v v

v
v v

Para obtener informacion sobre otras variantes, péngase en contacto con su asesor de Interroll.

Opciones

e Revestimientos de goma para bandas accionadas e

por friccion, véase p. 128

e Revestimientos de goma para bandas sintéticas
modulares, véase p. 134

e Paralos recubrimientos para bandas
termoplasticas accionadas de forma positiva,

véase p. 138
e Pifones para bandas de plastico modulares,
véase p. 142
Accesorios

e Soportes de montaje véase p. 176
e Rodillos de reenvio, véase p. 178 hasta p. 183
e Rodillos transportadores, véase p. 188

Encoders, véase p. 158

Aceitesde calidadalimentaria (UE, FDA), véase p. 256
Aceites para bajas temperaturas, véase p. 256
Certificados de seguridad cULus, véase p. 251
Montaje no horizontal (méas de + 5°), véase p. 231

Convertidores de frecuencia IFI - IP55, véase p. 122
Opciones de regulacion de accionamiento,
véase p. 198

Como ayuda durante la planificacion, consulte la seccion de planificacion a partir de p. 194
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Variantes de
motor

Seleccioén de productos

En las tablas siguientes encontrara una sinopsis de las distintas variantes de motor posibles. Al efectuar el pedido,

INTERROLL
MOTOTAMBOR 80D

indique la variante obtenida con el configurador que aparece al final del catalogo.

Todos los datos y valores de este catalogo se refieren a un funcionamiento a 200 Hz.

Datos de motores trifasicos

P, np gs i \" n,
kW m/s min-!
0,145 8 3 160 0,080 18,8
120 0,107 25,0
100 0,128 30
80 0,160 37,5
60 0,213 50,0
2 40 0,320 75,0
32 0,400 93,8
25 0,512 120,0
20 0,640 150,0
16 0,800 187,5
12 1,067 250,0
1 8 1,600 375,0
0,298 8 8 60 0,213 50,0
2 40 0,320 75,0
32 0,400 93,8
25 0,512 120,0
20 0,640 150,0
16 0,800 187,5
12 1,067 250,0
1 8 1,600 375,0
0,425 8 2 40 0,320 75,0
32 0,400 93,8
25 0,512 120,0
20 0,640 150,0
16 0,800 187,5
12 1,067 250,0
1 8 1,600 375,0

Sinopsis de mototambores estandar sincronos p. 92

M

Nm
59,8
449
41,1
32,9
24,6
17,0
13,6
10,6
8,5

6,8

5,1

8,5

50,7
34,9
27,9
21,8
17,5
14,0
10,5
7,2

49,8
39,8
31,1
24,9
19,9
14,9
10,3

F

1468
1101
1008
806
605
417
333
261
261
167
125
86
1243
857
685
535
428
343
257
177
1222
977
764
611
489
367
252

Opciones p. 126 Accesorios p. 160

SL

mm
215
215
215
215
215
200
200
200
200
200
200
185
265
250
250
250
250
250
250
235
265
265
265
265
265
265
250

'min

Accionamiento compacto y robusto para pequenas bandas
transportadoras de dinamica elevada

Potencia nominal

Numero de polos

Etapas de engranaje

Relacion de transmision

Velocidad nominal del tubo

Numero de revoluciones nominal del tubo

Par nominal del mototambor

Fuerza de traccion de banda nominal del mototambor
Longitud de tubo minima

Como ayuda durante la planificacion, consulte la seccion de planificacion a partir de p. 194
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Tension de
banda

INTERROLL
MOTOTAMBOR 80D

Accionamiento compacto y robusto para pequenas bandas

transportadoras de dinamica elevada
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TE [N]

6500 |6250 [6000 |5750 |5500 [5250 |5000 |4750 (4500 |4250 |4000 (3750 [3500 |3250 (3000 [2750

700,00 ~—_
\
750,00 ‘\
800,00 \\\
850,00 ‘\
N

900,00

y
SL
[mm]
TE Tension de banda
N, Numero de revoluciones nominal del tubo
SL Longitud de tubo

Nota: Podra determinar el valor acertado de la tension de banda maxima admisible a partir del valor TE maximo
admisible de la velocidad del mototambor. Compruebe los motores con SL > 750 mm si el valor de TE maximo
admisible de la longitud del tubo es menor. Utilice en este caso el valor méas bajo como valor de TE maximo

admisible.

Como ayuda durante la planificacion, consulte la seccion de planificacion a partir de p. 194
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Datos eléctricos para motores trifasicos

P

N

kW
0,145

0,298

0,425
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Sinopsis de mototambores estandar sincronos p. 92

U, np U, 1y

Vv vVDC A

400 8 560 0,47
230 8 325 0,81
400 8 560 0,78
230 8 325 1,30
400 8 560 1,32
230 8 325 2,30

Potencia nominal

Numero de polos

Tension nominal

Tension de circuito intermedio
Corriente nominal

Par nominal del rotor
Rendimiento

Frecuencia nominal

Velocidad nominal del rotor
Constante de tiempo eléctrica

EMK (constante de tension de induccion mutua) constante: eficaz entre fases

Constante de par

Intensidad de reposo

Par de reposo

Intensidad maxima

Par maximo

Momento de inercia rotor
Resistencia entre fases a 20 °C
Resistencia entre fases a 75 °C
Inductividad del eje d
Inductividad del eje g

Nm
0,46
0,46
0,95
0,95
1,35
1,35

n

0,83
0,85
0,87
0,86
0,86
0,87

INTERROLL
MOTOTAMBOR 80D

Hz

200
200
200
200
200
200

n,

min-!
3000
3000
3000
3000
3000
3000

Opciones p. 126 Accesorios p. 160

ms

4,41
4,97
6,48
5,75
6,70
6,86

KE
V/krpm
72,23
41,57
83,09
47,46
80,80
45,81

Ko

Nm/A

0,98
0,57
1,22
0,73
1,02
0,59

IO

A

0,47
0,81
0,78
1,30
1,32
2,30

0
Nm
0,46
0,46
0,95
0,95
1,35
1,35

IMAX.
A

1,41
2,43
2,34
3,90
3,96
6,90

Especificaciones de cable

Cables disponibles para conexiones (véase también la p. 252):
e Estandar, apantallado
Longitudes disponibles: 1/3/5/10m

Nota: La longitud del cable entre el motor y el convertidor IFI-IP55 debe ser de 2 m como maximo para cumplir los
requisitos de la clase CEM C2.

Esquemas de conexiones

Encontrara los esquemas de conexiones en la seccion “Planificacion”, en p. 263.

Como ayuda durante la planificacion, consulte la seccion de planificacion a partir de p. 194

Nm
1,38
1,38
2,85
2,85
4,05
4,05

MAX.

J
kgcm?
0,1413
0,1413
0,2826
0,2826
0,4239
0,4239

R

R

M20

Q
62,54
21,62
29,06
10,20
17,60
5,66

R

M75

Q
75,95
26,26
35,29
12,39
21,38
6,87

Sin halégenos, apantallado

L

'sd

mH

130,7
45,60
81,90
27,80
49,80
16,26

Accionamiento compacto y robusto para pequenas bandas
transportadoras de dinamica elevada

L

sq

mH

138,0
58,70
94,10
29,30
59,00
19,42
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Accionamiento compacto y robusto para pequenas bandas  sincronos
M OTOTA M B O R 8 O D transportadoras de dinamica elevada sop
Dimensiones Dimensiones
estandar 24 24
AGL = SL + 37
12,5 EL=SL+12 125 /,/ /,/
FW=SL+7 ‘ £ £

@30

30

25

i |
|
< H 1 75 | s

Fig.: Prensaestopas acodado, acero inoxidable Fig.: Prensaestopas acodado/encoder,

B

acero inoxidable
3,5 1/3 1/3 1/3 3,5
5 ‘ - ‘ ‘ 5 Los siguientes componentes opcionales aumentan la longitud minima del mototambor. Longitud
Opcion SL min. con opcién minima con

. mm opcién
Fig.: Mototambor con prensaestopas recto Encoder Min. SL + 50 (SL + 75 con encoder Hiperface)

Ti A B . . i

ipo ?‘m ‘ g‘m Longitudes y pesos estandar: Longitud y peso

80D con tubo conificado 815 805 Longitud del tubo SL en mm 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 estandar
80D con tubo cilindrico 81.0 81 'o Peso medio en kg 66 70 74 79 87 91 96 10,0105 10,9 11,4 11,8 12,3 12,7 13,2

80D con tubo cilindrico + chavetas 81,7 81,7

Dimensiones de
las conexiones 24 1,5
de cable :
//I
/
/ <
,,,,,,,,, — [aN] — -
: ®
Fig.: Prensaestopas recto, Fig.: Salida de cable recta, tapa de eje de PU
latén/niquel o acero inoxidable
24 .20,
A
5]
Fig.: Prensaestopas recto/encoder, Fig.: Prensaestopas acodado, tecnopolimero

latéon/niquel o acero inoxidable
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