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Descripción del producto

•	 Producto estándar probado millones de veces
-- Basado en el rodillo transportador universal Serie 3500

•	 Bajo consumo de energía
-- Peso propio reducido mediante elementos cónicos de polipropileno

•	 Resistente a la abrasión, amortigua el ruido, resistente al impacto y a la intemperie
-- Elementos cónicos de tecnopolímeros

•	 Amplia gama de variantes de accionamiento
-- Correa redonda, PolyVee, dentada y plana; accionamiento por cadena 1/2“ Z14

•	 Transporte dentro de la empresa

•	 Gravedad o accionamiento por correa

•	 Curvas para cajas y envases

•	 Rodamientos de bolas de precisión estanqueizados (6002 2RZ)

•	 Cabezales de accionamiento de poliamida 6.6 altamente resistente a la abrasión y viscoelástica

•	 Tapa protectora para elementos cónicos

•	 Plataforma 1700

Datos técnicos
Datos técnicos generales  

Capacidad de carga máx.,  
independientemente de RL

500 N

Velocidad máx. de transporte 2 m/s (en caso de accionamiento por cadena 0,5 m/s)
Rango de temperatura -5 hasta +40 °C

Materiales  
Cabezal Poliamida
Junta Polipropileno
Rodamiento de bolas Acero 6002 2RZ
Elementos cónicos Polipropileno

 

Beneficio para 

el cliente

Aplicaciones

Propiedades

Plataforma  

correspondiente

Rodi l lo transportador 
cónico de  

accionamiento f i jo  
Serie  3500KXO

Rodillos 
transportadores
Curva de 
accionamiento fijo
Serie 3500KXO

Construcción eficaz, silenciosa y sencilla  
de una curva de rodillos accionada

Visión general Rodillos transportadores p. 26	 RollerDrives p. 82	Accesorios p. 134

Selección de productos

Versión de eje: Rosca interior

Tubo Rodamiento 
de bolas
 
 

Eje

Número de referencia

Material
 

Transmisión 
de par
 

Longitud del 
rodillo

Ø mín. Ø máx. Ø 14 mm (M8 x 15)
 

mm mm mm
Acero, 
zincado

Cabezal para 
correa redonda

250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5PO.HE2.N7X
300 52,5 71,2 6002 2RZ 3.5PO.HF3.N7X
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5PO.HE3.N7X
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5PO.HF4.N7X
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5PO.HE4.N7X
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5PO.HF5.N7X
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5PO.HE5.N7X
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5PO.HF6.N7X
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5PO.HE6.N7X
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5PO.HF7.N7X
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5PO.HE7.N7X
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5PO.HF8.N7X
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5PO.HE8.N7X

Cabezal PolyVee 250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5PA.HE2.N7X
300 52,6 71,2 6002 2RZ 3.5PA.HF3.N7X
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5PA.HE3.N7X
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5PA.HF4.N7X
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5PA.HE4.N7X
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5PA.HF5.N7X
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5PA.HE5.N7X
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5PA.HF6.N7X
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5PA.HE6.N7X
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5PA.HF7.N7X
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5PA.HE7.N7X
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5PA.HF8.N7X
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5PA.HE8.N7X

2 piñones de 
plástico 1/2″, Z 
= 14

250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5XQ.HE2.N91
300 52,5 71,2 6002 2RZ 3.5XQ.HF3.N91
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5XQ.HE3.N91
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5KY.HF4.N91
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5XQ.HE4.N91
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5XQ.HF5.N91
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5XQ.HE5.N91
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5XQ.HF6.N91
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5XQ.HE6.N91
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5XQ.HF7.N91
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5XQ.HE7.N91
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5XQ.HF8.N91
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5XQ.HE8.N91
900 52,5 109,6 6002 2RZ 3.5XQ.HF9.N91

Estándares
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Ejemplo de un número de referencia: 3.5PO.HF5.N7X - 464

Este número de referencia representa un rodillo transportador de la serie 3500KXO, acero, zincado, cabezal 

para correa redonda, longitud del rodillo 500 mm, Ø de eje  14 mm, eje de rosca interior y longitud de 

referencia 464 mm. La longitud de referencia RL puede consultarse en el dibujo acotado: RL = EL - 36. El juego 

axial de 0,5 mm por lado ya se ha tenido en cuenta. El ancho interior nominal de su transportador es de 500 mm, 

esto también equivale a la longitud de montaje EL, es decir, la longitud de referencia es de: 500 - 36 = 464 mm.  

RL Longitud de referencia/longitud de pedido*
EL Longitud de montaje
AGL Longitud total del eje

*La longitud de referencia/longitud de pedido RL no tiene bordes de referencia en el rodillo transportador y por este 

motivo no puede representarse.

Medidas para elementos cónicos con 2 piñones de plástico 1/2“, Z =14

 

Medidas para elementos cónicos con cabezal para correa redonda

Ejemplo de 

pedido

Medidas

Medidas para elementos cónicos con cabezal PolyVee

Opciones
Además de nuestros estándares, bajo demanda le ofrecemos las siguientes opciones:

•	 Radio interior de la curva 650 mm

•	 Tubo interior prolongado

Rodi l lo transportador 
cónico de  

accionamiento f i jo  
Serie  3500KXO

Rodillos 
transportadores
Curva de 
accionamiento fijo
Serie 3500KXO

Construcción eficaz, silenciosa y sencilla  
de una curva de rodillos accionada

Visión general Rodillos transportadores p. 26	 RollerDrives p. 82	Accesorios p. 134
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