
Beneficios de la superficie en relieve: 
|	 Menor fricción, lo que permite incrementar la capacidad de carga en un 30% en las camas de deslizamiento de acero y un  
	 25% en las tiras de desgaste de UHMW 
|	 Menor tensión en las piezas de desgaste de la banda, incluidos los rodamientos y los motores
|	 Prolonga la vida útil de la correa y la banda transportadora
|	 Menor adhesión a la cama de la banda y las tiras de desgaste
|	 Acoplamiento más suave con motores de acero inoxidable y los motores de tambor moldeados en poliuretano 
|	 Mejor rendimiento en las aplicaciones de empuje
|	 Reduce el efecto de succión causado por el líquido residual, como el agua que queda después de la limpieza
|	 Reduce el consumo eléctrico durante el arranque disminuyendo la tensión en la banda y el motor

Características de la bandaEmbossedSuperDrive™ de Volta:
|	 Nueva textura en relieve higiénica
|	 Sin relieve en la zona de los engranajes para preservar la fuerza de tracción
|	 Dientes extruidos integrados–sin soldaduras
|	 Disponible en varios tipos de bandas Volta con todas las opciones de fabricación

Mayor rendimiento:
|	 Aplicaciones de carga pesada
|	 Bandas cóncavas

Embossed SuperDrive™

Tecnología mejorada de Volta
para un mayor rendimiento
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Embossed SuperDrive™

El siguiente paso en 
bandas transportadoras
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